
	» Tecnopolimero di colore nero rinforzato con fibra di vetro, resistente a solventi, 
oli, grassi ed altri agenti chimici.

	» Perni in AVP zincato filettati con estremità terminali smussate.
	» Esecuzione indicata per qualsiasi applicazione e temperatura di esercizio fino a 
150° C.

	» Versioni speciali e colori a richiesta (vedi pag. 5).
	» Informazioni tecniche pag.3.

	» Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greases and 
other chemical agents-proof.

	» Zinc-plated steel stud, threaded, chamfered end.
	» Suitable to any applications, working temperature up to 150° C.
	» Special items and colours on request (see page 5).
	» Technical info pag.3.

Cod. Code Int. L L1 h d I H B A Gr.

18020000 93,5±0,5 107 74 14 05MA 10 37 7,5 21 34

18020050 93,5±0,5 107 74 14 06MA 12 37 7,5 21 37

18020100 117±0,5 136 92 15 05MA 10 42 8,5 25 55

18020200 117±0,5 136 92 15 06MA 12 42 8,5 25 58

18020250 132±0,5 151 104 18 08MA 15 46 8 27 72

18020300 179±1     197   153   17  08MA  15    51     9    28    95

MANIGLIA A PONTE
CON PERNO FERRO
U-HANDLE WITH
THREADED
STEEL STUD

	» Tecnopolimero, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi. 
Questa maniglia e’ stata studiata per l’applicazione su superfici curve di vari Ø.

	» Versione con foro passante: fissaggio a mezzo viti a testa cilindrica con esagono 
incassato.

	» Versione con boccola: boccole in ottone con fori ciechi filettati.
	» Colori a richiesta (vedi pag. 5).
	» Informazioni tecniche pag.3.

	» Technopolymer, black colour, solvents-oils-greaseproof. 
This handle has been designed for mounting on bent surfaces of different 
diameters.

	» Thru-hole type: fixing by hexagonal socket screws.
	» Brass insert type: brass inserts with threaded blind holes.
	» Colours on request (see page 5).
	» Technical info pag.3.

Cod. Code Int. L L1 h h1 d d1 P H B A Ø Gr.
18050050 112 ± 1 133 90 19 7 6,5 11 46 8,5 25 400-600 53
18050100 112 ± 1 133 90 19 9 8,5 14 46 8,5 25 400-600 53
18110150 112 ± 1 BO 133 90 19 M06 10 46 8,5 25 400-600 61
18110200 112 ± 1 BO 133 90 19 M08 12 46 8,5 25 400-600 61

MANIGLIA A PONTE RAGGIATA 
CON FORO PASSANTE E BOCCOLA 
OTTONE
U-HANDLE WITH THRU-HOLE AND BRASS INSERT
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